Информация заказчикам

Рекомендации по разработке дизайнерских оригинал-макетов ООО «Типография Буква»
Общие
1. Готовый файл должен находиться в формата PDF/X-1a: 2001 в виде отдельных страниц. 
2. Можно предоставить оригинал-макета в форматах дизайнерских программ по согласованию с менеджером (дополнительные допечатанные услуги). Рекомендуется использовать программы CorelDraw, Adobe Illustrator, In Desirg. Оригинал-макет следует предоставлять для допечатной подготовки в формате исходной программы. Оригинал-макет рекомендуется выполнять в цветовой модели CMYK. Следует предоставлять оригинал-макет с сохранением всех слоев, прозрачностей и т.д. в двух вариантах: в одном текст следует конвертировать в кривые, в другом оставить в неизменном виде для возможности редактирования. В оригинал-макете в пределах страницы и за пределами не должно быть лишних объектов. В палитрах не должно быть неиспользуемых слоев, цветов,  стилей и т.д.
Выбор красок для печати, назначение цветов
Могут быть использованы триадные (Cyan, Magenta, Yellow, Black) и смесевые краски PANTONE.

Цвета следует выбирать из библиотек PANTONE process coated – для триадных и PANTONE sulid – для смесевых согласовать с менеджером. 
Не желательно использовать одноцветные фоновые участки большой площади.

Максимальное суммарное значение цветового тона:

- Для офсетной и мелованной и легко мелованной бумаги меньше 90 гр./м2 не должно превышать 300%.
- Для мелованной бумаги больше 90 гр. 320% 
- Для газетной бумаги 260%.

Векторная графика
Элементы дизайна (эмблемы , логотипы) с резкими границами между цветами должны быть векторными.

Векторные изображения подготовлены к печати: все цвета в системе CMYK, элементы фона сгруппированы и преобразованы в растровое изображение, текст в виде кривых. Векторные изображения следует сохранять в файлы формата EPS и помещать на полосу в программе верстки без включения (с Link).

Элементы тиснения, должны быть векторными.

Растровая графика для оригинал-макета
Растровая графика обязательно должна быть предоставлена в виде отдельных файлов, желательно в формате Adobe Photoshop (*.psd), со всеми слоями, альфа-каналами, path и т.д.

Рекомендуется цветовая модель CMYK, 

Разрешение для цветных и полутоновых изображений 300 dpi, для штриховки 600 dpi.

Изображения должны быть качественными без JPEG-сжатия, зернистости и т.д

Текст
Текст должен быть векторным. Текст менее 14 pt не должен быть (в две и более краски. Выворотку на фоне со сложным цветом для текста не менее 14 pt. Текст менее 14 ptделать с наложением (overprint).Минимальный размер шрифта в 6 pt для текста в одну краску.
Минимальный толщина линии 0,5 pt
Тиснение
Элементы тиснения должны быть векторными (заливка без обводки) и располагаться на отдельном слое. Рекомендуется использовать программы CorelDraw, Adobe Illustrator.

Допуск при тиснении к печатным элементам дизайна должна быть 3 мм.

Перекрывающиеся объекты должны быть сделаны одной замкнутой кривой.

Минимальная толщина линии для тиснения или выворотки по тиснению 0.3 мм. Цвет рисунка 100% черный .
Минимальный размер шрифта 8 pt, тип шрифта рубленный, полужирный , прописной.
Текст должен быть переведен в кривые.
Вырубка
Если конечная продукция предполагает вырубку, то дизайн нужно привязать штампу для вырубки, который должен располагаться на отдельном слое.

Выпуск под обрез относительно штампа для вырубки должен составлять 5 мм.

Требования к оригинал-макетам 
для офсетной печати

Общие.
До разработки дизайна и выполнения допечатной подготовки оригинал-макета необходимо обсудить заказ с менеджером, уточнив размер обрезного формата, тип брошюровки, используемые для печати краски и т.д. 

Готовыми к печати считаются цветные композитные файлы в формате PDF/X-1a страниц (полосные) и предоставляются цветной макет печатной продукции (распечатка) или JPEG-изображение. При многостраничной печати должно быть соответствие нумерации страницы и названия файлов. Оригинал-макет должен быть полностью подготовлен к офсетной печати. Содержимое файлов в формате PDF/X-1а, правке в типографии не подлежит, и Вы берете на себя ответственность за возможные дефекты печатной продукции, вызванные содержимым Ваших файлов. 
Может  предоставляется оригинал-макет в формате дизайнерской программы по согласованию с менеджером, все файлы связанных изображений и векторной графики, список используемых шрифтов, цветной макет (распечатка или JPEG-изображения) будущей печатной продукции с отметкой фальцовки, вырубки  и т.д. Технологические рекомендации по дизайну для офсетной печати находятся далее. Подготовка оригинал-макета к печати будет выполнена в типографии, и Вас проинформируют, если предоставленные Вами оригиналы не позволяют изготовить качественную продукцию.

Примечание. Не допускается сохранение оригинал-макета в формате PDF непосредственно из дизайнерских программ, такой файл может оказаться не пригодным для изготовления печатной продукции.

Файлы нужно проверить Adobe Acrobat на возможные ошибки допечатной подготовки. Перечень ошибок приведен далее (Ошибки при хзаписи оригинал-макета в формате PDF/X-1a:2001)

Типография проводит входной контроль предоставленных файлов по согласованию с менеджером и информирует об обнаруженных ошибках. Спуск страниц и монтаж печатного листа выполняются только в типографии. Стандарт в пределах установленных допусков предполагает неточности воспроизведения триадных цветов. Если к цвету есть определенные требования к попаданию в цвет по согласованию с менеджером нужно подписать оттиск с печатной машины
Типография не несёт ответственности за содержимое файлов заказчика. По возможности типография проводит выходной контроль файлов, но не может гарантировать выявления всех ошибок, информирует заказчика об обнаруженных ошибках и ожидает решения о дальнейшем продвижении работы.
Технологическое требование к оригинал-макету (плоская офсетная печать)

1. Оригинал –макет должен находиться в файле формата PDF/X-1a: 2001 в виде отдельных страниц. Предоставление оригинал-макета в форматах дизайнерских программ допустимо по согласованию с менеджером (см. дополнительные допечатанные услуги ).

2. Размер страницы равен дообрезному формату (PDF/X-1a: 200, Adobe Illustrator, CorelDraw ) или обрезному формату (Adobe InDesign), согласованному с менеджером.

3. Размер корешкового поля соответствует типу брошюровки, согласованному с менеджером: для клеевого бесшвейного скрепления  15 мм, брошюровки на пружину  12 мм, шитья внакидку проволокой  10 мм, шитье втачку 18 мм.

4. Элементы, которые не должны попадать под обрез, размещены от края обрезанного формата на расстоянии  не менее 3 мм для одностраничной и не менее 5 мм для многостраничной продукции.

5. Выпуск «под обрез» равен 2 мм для одностраничной и 5 мм для многосторонней продукции.

6. Элементы дизайна, привязанные к технологическим линиям, размещены точно под ним. Общие для страниц элементы расположены одинаково относительно их края.

7. Логотипы и другие элементы с чёткими контурами находятся в виде векторных изображений.
8. Векторные изображения подготовлены к печати: все цвета в системе CMYK, используются только согласованные с менеджером краски, элементы фона сгруппированы и преобразованы в растровое изображение, текст в виде кривых. Векторные изображения следует сохранять в файлы формата EPS и помещать на полосу в программе верстки без включения (с Link).

9. Растровые изображения готовы к офсетной печати: разрешение для полутоновых 300 dpi и для штриховых 800 dpi; цветовая система CMKY или Grayscale
10. Сложный фон, образованный различными объектами, в том числе с прозрачностью и векторными градиентами, объединён в группу  и преобразован в растровое изображение.
11. Плашечные цвета выбраны из библиотеки PANTONE Formule Guide solid.

12. Текст имеет не растровать, т.е. находится в кодированном виде или в виде кривых.

13. Тексту менее 8 pt не назначать сложный цвет или выворотка по сложному цвету.

14. Для чёрного текста назначен простой чёрный цвет с наложением  до 14 pt.

15. Максимальное суммарное значение цветового тона:

- Для офсетной и мелованной и легко мелованной бумаги меньше 90 гр./м2 не должно превышать 300%.
- Для мелованной бумаги больше 90 гр. 320% 
- Для газетной бумаги 260%.

16. Удалить лишние (закрытые, пустые) объекты и их части в пределах и за пределами страницы, удалить в палитрах не используемые цвета, слои, стили и т.д.

Ошибки при записи оригинал-макета в формате PDF/X-1a:2001

Обязательно заменить файлы на исправленные, если
1.1  Файлы не открываются или выдают ошибки в Adobe Acrobat, в программе спуска страниц, при интерпретации в РИП выводных устройств, в том числе из-за несоответствия формату  PDF/X-1a:2001.
1.2   Обнаружены искажения объектов и смещение информации.

1.3  Несоответствие заявленному обрезному формату продукции.
Суммарное значение тона не соответствует требованиям (см.
Выбор красок для печати, назначение цветов)
1.4  Изображения не должно быть RGB, Lab, ICC based, Calibrated. (должно быть CMKY или Grayscale)

1.5  Изображения содержат краски, несогласованные с менеджером, в том числе смесевые краски для плашечных цветов из каталога PANTONE.
1.6  Наличие прозрачности (Transparency).
2. Ошибки, снижающие качество печатной продукции.

Заказчику желательно, заменить файлы на исправленные, но эти файлы принимаются в работу под ответственность заказчика, если
2,1 Линия реза от изображения или текстанаходится на расстоянии менее 3 мм от обрезного формата.

2,2 Нет выпуска «под обрез» или он менее 2 мм для листовой и 3 мм для многостраничной продукции.

2,3 Размер корешкового поля не соответствует типу брошюровки.

2,4 Чёрному тексту назначен сложный чёрный (CMYK).
2,5 Назначение сложного цвета тексту не менее 14 pt и линиям не менее 1 pt.

2,6 Не сделано наложение (overprit) для чёрного текста до 14 pt.

2,7 Разрешение растровых изображений (CMYK, Grayscale) менее 250 dpi.

2,8 Разрешение штриховых растровых изображений (Bitmap) менее 600 dpi.

2,9 Сильное JPEG-сжатие.
Текст, векторные изображения в растровом виде.

2,10 Дефекты в начертании текста.

2,11  Орфографические ошибки.

2,12  Недостаточная различимость текста на фоне.

2,13 Наложение объектов белого цвета.

3. Потенциальные ошибки

Могут привести к искажению информации в РИП выводного устройства, могут быть приняты только под ответственность заказчика

3.1. Версия формата файла отличается от PDF/X-1a:2001, файл сформирован ненадлежащим образом.

3.2.  Содержаться объекты, неподдерживаемые PDF/X-1a:2001 (например, новые форматы шрифтов).

3.3. Используются сложные объекты и фона, состоящие из растровых и векторных изображений, в том числе векторных градиентов.
